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Tauchimprägnierung 

 
Technisches Merkblatt 

 
 
Tauchimprägnieren mit SARPECO 9-PLUS 
Holz wird durch Tauchverfahren imprägniert und ist unmittelbar und optimal geschützt nach 
Fixierungszeit.  Das Aussehen des Holzes ist nicht geändert. 
Dieses Produkt ist kompatibel mit anderen Oberflächenverarbeitungen und -behandlungen. 
 
Schutzwirkung 
Dieses Holzschutzmittel ist für den vorbeugenden Schutz von Konstruktions- und Schnittholz  
gegen Insekten und Pilze geeignet.  
Eine Anwendung in DIN EN 335 definierten Gebrauchsklassen 1, 2, 3.1 und 3.2 ist zulässig. 
 
Technische Angaben 
Produkt: SARPECO 9-PLUS 
Anwendungsgebiet: Gebrauchsklasse 1, 2, 3.1 und 3.2 
Farbtöne: Farblos oder gelb 
Anwendungsverfahren: Tauchimprägnierung 
Fixierung: 4 Stunden nach Abtropfen 
Trocknung: 24 bis 48 Stunden in gelüfteter Umgebung 
Toxizität: Enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SHVC) 
Kessellänge: Max. Holzlänge 13.50 m 
Zertifizierung: CTB P+ et EXCELL PLUS zertifiziert 
 
Nachtrocknung:  Trockenes und lufttrockenes Holz nimmt beim 

Imprägnierungsvorgang Feuchtigkeit auf. Das Holz sollte 
deshalb nach der Imprägnierung bis zum Verbau trocken 
gelagert werden. Es ist genügend Trocknungszeit                                              
einzuplanen. Imprägniertes Holz kann dabei auch künstlich 
getrocknet werden.  Für Schäden durch Abschwinden kann die 
Schilliger Bois SAS keine Haftung übernehmen. 
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